
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

タダノ  オールテレーンクレーン 

ATF-100G4(J) 型 

仕   様   書 

    

 

 

 型 式 呼 称        ATF-100G4(J) 

 キ ャ リ ヤ        FAUN ATF100G-4 

 スペック番号        ATF-100G-2-90101 

  

    

    

    

       

 

    

   

    

     

 

 

 

 

管理番号 JA-03   



カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。
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注）－印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。
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■ 公道走行状態 単位(mm)

■ 構内移動姿勢 単位(mm)

● 39.5 t
（公道走行時の注意事項）
1. ジブ・サブウインチ・カウンタウエイト装置およびホースリールを別送しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 新規開発車両証明制度による（準）適合証明書の交付を受けていますが、通行条件は経路ごとの
　 道路管理者の算定結果によって付与されます。
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単位(mm)■ アウトリガ張出幅・テールスイング

設　置

ｰ0.5° ～ 82°
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FL
J

オールテレーンクレーン

フルオートラフィングジブ
ATF100G-4
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（注） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

17.4mFLJ

12.4mFLJ

7.4mFLJ

33.2mブーム

17.4mFLJ

12.4mFLJ

7.4mFLJ

47.9mブーム

82°

82°
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12.4mFLJ

7.4mFLJ

51.2mブーム
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地
　
上
　
揚
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地
　
上
　
揚
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地
　
上
　
揚
　
程

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ 47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

フルオートラフィングジブ

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図
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フルオートラフィングジブ

【A性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.2 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 5.6 5.6 5.5 5.4 3.9 3.4 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 4.8 4.9 5.1 5.1 3.7 3.2 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 4.1 4.2 4.3 3.5 3.1 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 3.5 3.5 3.6 3.3 3.0 2.7 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 2.9 3.0 3.0 3.2 2.9 2.6 2.5 2.0 1.8 1.6 1.5

36.0 2.5 2.5 3.0 2.8 2.6 1.9 1.8 1.6 1.5

38.0 2.0 2.1 2.6 2.7 2.6 1.9 1.7 1.5 1.5

40.0 2.2 2.3 2.3 1.8 1.6 1.5

42.0 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5

44.0 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5

46.0 1.6 1.5

48.0 1.4 1.5

θ （°）
 21～  23～  37～  52～  63～  17～  16～  34～  49～  66～  21～  23～  37～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　7.2m

【A性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

38.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4

42.0 1.3 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.7 1.5 1.5

44.0 1.0 1.0 1.1 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.5 1.4

46.0 0.6 0.7 0.7 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4

48.0 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.4

50.0 0.6 0.7 0.7 1.0 1.1 1.3 1.4

52.0 0.7 0.9 1.0

54.0 0.5 0.6 0.7

θ （°）
 37～  38～  38～  49～  64～  39～  41～  42～  52～  67～  41～  42～  43～  51～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　7.2m
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FL
J

ブーム FLJ

【A性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.6 1.5 1.4

38.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4

42.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.5 1.5

44.0 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.5 1.4

46.0 0.6 0.6 0.7 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4

48.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4

50.0 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 1.2

52.0 0.6 0.8 1.0 1.0

54.0 0.5 0.7

θ （°）
 42～  43～  44～  50～  66～  43～  45～  47～  53～  67～  48～  47～  48～  53～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　7.2m
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フルオートラフィングジブ

【B性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.2 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 4.8 4.9 5.1 5.2 3.9 3.4 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 4.0 4.1 4.3 4.3 3.7 3.2 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 3.3 3.4 3.6 3.5 3.1 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 2.8 2.9 2.9 3.3 3.0 2.7 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 2.3 2.3 2.4 2.8 2.9 2.6 2.5 2.0 1.8 1.6 1.5

36.0 1.8 1.9 2.4 2.5 2.6 1.9 1.8 1.6 1.5

38.0 1.5 1.5 2.0 2.1 2.2 1.9 1.7 1.5 1.5

40.0 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.5

42.0 1.3 1.4 1.7 1.6 1.5

44.0 1.0 1.0 1.5 1.6 1.5

46.0 1.2 1.3

48.0 1.0 1.0

θ （°）
 21～  23～  37～  52～  63～  17～  15～  34～  49～  66～  21～  23～  37～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　7.2m

【B性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

38.0 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4

42.0 0.8 0.9 0.9 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5

44.0 0.5 0.5 0.6 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4

46.0 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.4

48.0 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.2

50.0 0.5 0.7 0.9 0.9

52.0 0.6

θ （°）
 40～  41～  42～  45～  60～  45～  44～  45～  52～  67～  47～  48～  47～  45～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　7.2m
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FL
J

ブーム FLJ

【B性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.6 1.5 1.4

38.0 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4

42.0 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5

44.0 0.5 0.6 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4

46.0 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.4

48.0 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

50.0 0.5 0.6 0.8 0.9

52.0 0.5 0.6

θ （°）
 48～  46～  47～  50～  66～  49～  51～  49～  53～  67～  51～  52～  51～  53～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　7.2m
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フルオートラフィングジブ

【C性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 5.2 5.4 5.6 5.6 4.8 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 4.2 4.4 4.6 4.7 4.2 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 3.4 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.2 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 2.2 2.3 2.4 2.8 2.9 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 1.7 1.8 1.8 2.3 2.4 2.6 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 1.3 1.3 1.4 1.8 2.0 2.1 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5

36.0 0.9 0.9 1.4 1.6 1.7 1.9 1.8 1.6 1.5

38.0 0.5 0.6 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.5 1.5

40.0 0.8 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5

42.0 0.5 0.6 1.0 1.1 1.2

44.0 0.7 0.8 0.9

46.0 0.5 0.6

θ （°）
 21～  23～  37～  52～  63～  25～  26～  34～  49～  66～  28～  30～  37～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　7.2m

【C性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 1.8 1.9 1.7 1.5 1.4

38.0 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4

40.0 0.5 0.5 0.8 0.9 1.1 1.2 1.1 1.3 1.6 1.5 1.4

42.0 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4

44.0 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1

46.0 0.5 0.7 0.8

48.0 0.5 0.5

θ （°）
 50～  51～  49～  45～  60～  51～  53～  52～  52～  67～  55～  53～  52～  54～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　7.2m
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FL
J

ブーム FLJ

【C性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 2.8 2.9 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 1.9 1.7 1.9 1.6 1.5 1.4

38.0 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.3 1.6 1.6 1.5 1.4

40.0 0.7 0.8 1.0 1.1 1.0 1.2 1.5 1.5 1.4

42.0 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4

44.0 0.7 0.9 1.0

46.0 0.7 0.8

θ （°）
 53～  54～  55～  56～  66～  56～  58～  57～  58～  67～  60～  59～  58～  60～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　7.2m
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フルオートラフィングジブ

【D性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 4.6 4.8 5.1 5.3 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 3.5 3.7 4.0 4.2 4.2 4.2 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1 2.3 2.6 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 1.0 1.1 1.2 1.6 1.8 2.0 2.2 2.1 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.5 1.7 1.6 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.5

36.0 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.4 1.5

38.0 0.7 0.8 1.0 1.1

40.0 0.5 0.7

θ （°）
 40～  41～  43～  52～  63～  40～  42～  44～  49～  66～  45～  44～  47～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　7.2m

【D性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 3.6 3.9 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 2.8 3.0 3.3 3.4 3.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.6 2.9 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.0 2.3 2.6 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 2.1 2.3 2.4 1.9 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 0.8 1.0 1.1 1.1 1.3 1.6 1.8 1.9 1.5 1.8 1.7 1.6 1.4

34.0 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4 1.1 1.4 1.7 1.5 1.4

36.0 0.8 1.0 0.8 1.1 1.4 1.5 1.4

38.0 0.7 1.0 1.2 1.3

40.0 0.7 0.9 1.0

θ （°）
 60～  59～  60～  61～  60～  61～  62～  62～  63～  67～  63～  63～  62～  64～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　7.2m
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FL
J

ブーム FLJ

【D性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.6 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 2.8 3.0 3.2 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.0 2.2 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 2.0 2.3 2.4 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 1.8 1.4 1.7 1.7 1.6 1.4

34.0 0.9 1.2 1.3 1.4 1.1 1.3 1.7 1.5 1.4

36.0 0.9 1.0 1.0 1.3 1.5 1.4

38.0 1.0 1.2 1.3

40.0 0.9 0.9

θ （°）
 62～  64～  63～  63～  66～  65～  65～  66～  65～  67～  67～  67～  67～  67～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　7.2m
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フルオートラフィングジブ

【E性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 4.4 4.7 5.0 5.3 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.1 3.9 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 2.4 2.6 2.9 3.0 3.1 3.0 3.4 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.5 2.2 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 1.7 2.0 1.8 1.5 1.4

30.0 0.8 1.0 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7 1.5 1.4

32.0 0.6 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5 1.5 1.4

34.0 0.5 0.6 0.8 1.1 1.3

36.0 0.5 0.7 0.9

38.0 0.5

θ （°）
 48～  50～  51～  52～  63～  51～  50～  52～  49～  66～  51～  51～  54～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅　7.2m

【E性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 3.4 3.6 4.0 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 2.5 2.7 3.0 3.2 3.3 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.3 2.6 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.8 1.7 2.0 2.3 2.6 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.8 2.0 2.1 1.6 1.9 1.9 1.6 1.5

30.0 1.0 1.3 1.5 1.6 1.1 1.5 1.8 1.6 1.4

32.0 1.1 1.1 1.1 1.4 1.6 1.4

34.0 1.1 1.3 1.4

36.0 0.9 1.1

θ （°）
 65～  66～  65～  66～  66～  67～  67～  69～  68～  70～  69～  69～  69～  69～  70～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅　7.2m
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【E性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.3 3.6 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 2.4 2.7 3.0 3.2 3.3 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.2 2.5 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 1.3 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9 2.3 2.6 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.1 1.5 1.8 1.8 1.6

30.0 1.2 1.5 1.6 1.4 1.8 1.6 1.4

32.0 1.1 1.4 1.6 1.4

34.0 1.3 1.4

36.0 1.0

θ （°）
 69～  68～  70～  70～  68～  71～  71～  71～  72～  71～  73～  73～  73～  74～  74～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅　7.2m
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フルオートラフィングジブ

【G性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 5.3 5.4 5.6 5.6 4.2 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 4.4 4.5 4.7 4.8 3.9 3.4 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 3.6 3.8 3.9 4.0 3.7 3.2 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 3.0 3.1 3.2 3.5 3.1 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 2.5 2.5 2.6 3.0 3.0 2.7 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 2.0 2.1 2.1 2.5 2.7 2.6 2.5 2.0 1.8 1.6 1.5

36.0 1.6 1.6 2.1 2.2 2.4 1.9 1.8 1.6 1.5

38.0 1.1 1.2 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.5

40.0 1.4 1.5 1.6 1.8 1.6 1.5

42.0 1.1 1.1 1.6 1.6 1.5

44.0 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5

46.0 1.0 1.1

48.0 0.7 0.8

θ （°）
 21～  23～  37～  52～  63～  17～  15～  34～  49～  66～  21～  23～  37～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.0m

【G性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 2.6 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

38.0 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.6 1.5 1.4

42.0 0.5 0.6 0.7 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5

44.0 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.3 1.5 1.4

46.0 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3

48.0 0.5 0.7 0.9 1.0

50.0 0.5 0.6 0.7

θ （°）
 44～  45～  46～  45～  60～  48～  47～  49～  52～  67～  50～  48～  50～  45～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.0m
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【G性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.6 1.5 1.4

38.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 1.7 1.8 1.6 1.5 1.4

42.0 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5

44.0 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.3 1.5 1.4

46.0 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2 1.3

48.0 0.5 0.6 0.9 1.0

50.0 0.6 0.7

θ （°）
 50～  49～  50～  50～  66～  51～  53～  52～  53～  67～  53～  55～  53～  55～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.0m
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フルオートラフィングジブ

【H性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 5.3 5.5 5.6 5.6 4.8 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 4.4 4.5 4.8 4.9 4.2 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 3.6 3.7 3.9 4.0 3.9 3.4 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 2.9 3.0 3.2 3.2 3.5 3.2 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 2.3 2.4 2.5 2.9 3.1 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 1.8 1.9 2.0 2.4 2.6 2.7 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 1.4 1.5 1.5 1.9 2.1 2.3 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5

36.0 0.9 1.0 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 1.6 1.5

38.0 0.5 0.6 1.2 1.3 1.4 1.7 1.7 1.5 1.5

40.0 0.9 1.0 1.0 1.4 1.5 1.5

42.0 0.5 0.6 1.1 1.2 1.3

44.0 0.8 0.9 1.0

46.0 0.5 0.6

θ （°）
 21～  23～  37～  52～  63～  25～  26～  34～  49～  66～  28～  30～  37～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　6.0m

【H性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.5 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

38.0 0.6 0.8 0.9 0.9 1.2 1.3 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6 1.5 1.4

40.0 0.5 0.5 0.8 1.0 1.2 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5 1.4

42.0 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4 1.5

44.0 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1 1.2

46.0 0.5 0.8 0.9

48.0 0.5 0.6

θ （°）
 50～  51～  49～  45～  60～  51～  53～  52～  52～  67～  55～  53～  52～  54～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　6.0m
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【H性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3 2.5 2.4 2.4 2.4 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8 2.0 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 2.1 1.8 1.9 1.6 1.5 1.4

38.0 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.5 1.7 1.6 1.5 1.4

40.0 0.7 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5 1.4

42.0 0.6 0.8 0.9 0.8 1.1 1.3 1.5

44.0 0.5 0.8 1.0 1.2

46.0 0.7 0.9

48.0 0.5

θ （°）
 53～  54～  55～  56～  66～  56～  56～  57～  56～  67～  60～  59～  58～  58～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　6.0m
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フルオートラフィングジブ

【I性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 4.8 5.1 5.4 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 3.8 4.0 4.3 4.4 4.5 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.2 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 1.2 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.4 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 0.8 0.9 1.0 1.4 1.6 1.8 1.9 1.8 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 0.5 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.6 1.5

36.0 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.5

38.0 0.5 0.8 1.0 1.2 1.3

40.0 0.5 0.7 0.9

42.0 0.6

θ （°）
 40～  41～  37～  52～  63～  40～  42～  39～  49～  66～  41～  44～  42～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　6.0m

【I性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 3.9 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.1 3.3 3.5 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 2.4 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.3 2.5 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8 2.0 2.3 2.5 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.0 2.1 1.7 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6 1.3 1.6 1.7 1.5 1.4

36.0 0.8 1.0 1.2 1.0 1.3 1.6 1.5 1.4

38.0 0.8 0.9 1.2 1.4 1.4

40.0 0.9 1.1 1.2

42.0 0.8

θ （°）
 58～  59～  57～  58～  60～  61～  60～  62～  60～  67～  63～  63～  62～  62～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　6.0m
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【I性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.0 3.2 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 2.3 2.5 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.7 2.0 2.3 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.8 2.0 2.1 1.6 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 1.1 1.4 1.5 1.6 1.3 1.5 1.7 1.5 1.4

36.0 1.0 1.1 1.2 0.9 1.2 1.5 1.5 1.4

38.0 1.2 1.4 1.4

40.0 0.9 1.1 1.1

θ （°）
 62～  61～  63～  63～  66～  65～  65～  64～  65～  67～  66～  67～  65～  67～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　6.0m
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フルオートラフィングジブ

【J性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 4.2 4.5 4.9 5.2 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 3.2 3.4 3.7 3.9 4.0 3.8 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 2.3 2.5 2.8 2.9 3.0 2.9 3.3 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.5 2.9 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 2.5 2.1 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 0.6 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 1.6 2.0 1.8 1.5 1.4

30.0 0.8 1.0 1.2 1.3 1.2 1.5 1.7 1.5 1.4

32.0 0.6 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4 1.5 1.4

34.0 0.5 0.5 0.8 1.0 1.2

36.0 0.5 0.7 0.9

38.0 0.5

θ （°）
 48～  50～  51～  52～  63～  51～  50～  52～  49～  66～  51～  51～  54～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　6.0m

【J性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 3.3 3.5 3.9 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 2.9 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.2 2.5 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 1.3 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9 2.3 2.6 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 1.2 1.2 1.4 1.7 2.0 2.2 1.5 1.9 1.9 1.6 1.5

30.0 1.3 1.5 1.6 1.1 1.4 1.8 1.6 1.4

32.0 1.0 1.1 1.4 1.6 1.4

34.0 1.0 1.3 1.4

36.0 0.9 1.1

θ （°）
 67～  66～  67～  66～  66～  69～  69～  69～  68～  70～  69～  71～  69～  69～  70～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　6.0m
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【J性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.2 3.5 3.8 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.1 2.5 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 1.5 1.7 1.8 1.6 1.9 2.3 2.6 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 1.3 1.7 2.0 2.1 1.4 1.8 1.8 1.6

30.0 1.5 1.6 1.4 1.8 1.6 1.4

32.0 1.4 1.6 1.4

34.0 1.3 1.4

θ （°）
 69～  70～  70～  70～  71～  71～  71～  73～  72～  74～  73～  73～  73～  74～  76～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅　6.0m
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フルオートラフィングジブ

【M性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 4.8 5.0 5.2 5.4 4.8 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 3.9 4.0 4.3 4.4 4.2 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 3.1 3.3 3.5 3.5 3.7 3.4 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 2.5 2.6 2.8 2.8 3.1 3.2 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 2.0 2.1 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.4 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 1.1 1.1 1.2 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 1.8 1.6 1.5

36.0 0.6 0.7 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.6 1.5

38.0 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5

40.0 0.6 0.7 0.7 1.1 1.3 1.4

42.0 0.8 1.0 1.1

44.0 0.5 0.6 0.8

θ （°）
 29～  30～  37～  52～  63～  31～  32～  34～  49～  66～  33～  35～  37～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.0m

【M性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 3.2 3.4 3.6 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 2.6 2.8 2.9 3.1 3.1 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 2.2 2.5 2.6 2.5 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.6 1.8 1.7 1.5 1.4

38.0 0.5 0.6 0.6 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.5 1.4

40.0 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.4

42.0 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3

44.0 0.6 0.8 1.0

46.0 0.5 0.7

θ （°）
 52～  51～  52～  52～  60～  54～  55～  54～  55～  67～  57～  56～  55～  57～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.0m
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【M性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 2.0 2.2 2.3 2.5 2.5 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2 2.3 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

36.0 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.5 1.8 1.6 1.5 1.4

38.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.2 1.4 1.6 1.5 1.4

40.0 0.6 0.9 1.0 0.9 1.1 1.4 1.5 1.4

42.0 0.6 0.8 1.1 1.3

44.0 0.8 1.0

46.0 0.6

θ （°）
 55～  57～  58～  56～  66～  58～  58～  60～  58～  67～  62～  61～  60～  60～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.0m
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フルオートラフィングジブ

【N性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 4.9 5.1 5.4 5.6 4.8 4.3 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 3.9 4.1 4.4 4.5 4.6 4.3 3.8 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 3.6 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.3 2.9 2.6 2.5 2.5 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4

32.0 0.9 1.0 1.1 1.5 1.7 1.9 2.0 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

34.0 0.5 0.5 0.6 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.6 1.5

36.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.5

38.0 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3 1.4

40.0 0.6 0.8 1.0

42.0 0.5 0.6

θ （°）
 35～  36～  37～  52～  63～  40～  38～  39～  49～  66～  41～  40～  42～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　5.0m

【N性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 1.4 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 2.1 2.4 2.6 2.5 2.0 2.0 1.8 1.6 1.4

32.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 1.8 2.0 1.7 1.6 1.4

34.0 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1.5 1.4

36.0 0.7 0.9 1.1 1.3 1.1 1.3 1.7 1.5 1.4

38.0 0.8 0.9 0.8 1.0 1.3 1.5 1.4

40.0 0.7 1.0 1.2 1.2

42.0 0.7 0.9

θ （°）
 58～  56～  57～  58～  60～  58～  60～  60～  60～  67～  61～  60～  60～  62～  60～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　5.0m
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【N性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 3.1 3.3 3.5 3.4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 2.5 2.6 2.9 3.0 3.1 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.3 2.6 2.6 2.6 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6

30.0 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 1.8 2.1 2.4 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4

32.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.6 1.9 2.1 2.2 1.7 1.9 1.7 1.6 1.4

34.0 0.9 1.0 1.2 1.5 1.6 1.7 1.4 1.6 1.7 1.5 1.4

36.0 1.1 1.2 1.3 1.0 1.3 1.6 1.5 1.4

38.0 0.9 1.0 1.3 1.5 1.4

40.0 0.9 1.1 1.2

42.0 0.8

θ （°）
 60～  61～  63～  61～  66～  63～  65～  64～  63～  67～  66～  65～  65～  65～  69～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅　5.0m
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フルオートラフィングジブ

【O性能】
33.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

7.0 5.6

8.0 5.6

9.0 5.6 5.6 4.3

10.0 5.6 5.6 5.6 4.3

11.0 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

12.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.3 4.3 2.5

14.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.7 2.5 2.5

16.0 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 4.3 4.3 3.5 2.9 2.5 2.5

18.0 4.5 4.7 5.1 5.4 4.8 4.3 4.2 3.3 2.8 2.5 2.5 2.5 2.1

20.0 3.4 3.6 3.9 4.1 4.2 4.0 4.0 3.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.0

22.0 2.5 2.7 3.0 3.2 3.2 3.2 3.5 3.1 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 1.7

24.0 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 3.0 2.6 2.5 2.5 2.3 1.9 1.6 1.5

26.0 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.5 2.3 2.2 1.8 1.6 1.4

28.0 0.8 0.9 1.1 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 1.8 2.1 1.8 1.5 1.4

30.0 0.5 0.6 1.0 1.1 1.4 1.5 1.4 1.7 1.7 1.5 1.4

32.0 0.6 0.8 1.0 1.1 1.0 1.3 1.6 1.5 1.4

34.0 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.4

36.0 0.6 0.9 1.0

38.0 0.5 0.7

θ （°）
 48～  46～  47～  52～  63～  48～  50～  48～  49～  66～  51～  51～  51～  53～  65～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　5.0m

【O性能】
47.9mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

11.0 4.3

12.0 4.3

14.0 4.3 4.3 3.0

16.0 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0

18.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.0 3.0 2.0 2.0

20.0 3.5 3.7 4.1 4.1 4.1 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

22.0 2.6 2.9 3.1 3.4 3.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0

24.0 1.9 2.1 2.4 2.6 2.7 2.4 2.7 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 2.0

26.0 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 1.8 2.1 2.5 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.7

28.0 1.2 1.4 1.4 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 1.7 2.0 1.9 1.6 1.5

30.0 1.1 1.4 1.7 1.8 1.3 1.6 1.8 1.6 1.4

32.0 1.0 1.2 1.3 1.2 1.6 1.6 1.4

34.0 1.2 1.5 1.4

36.0 1.1 1.2

38.0 0.9

θ （°）
 65～  66～  65～  66～  66～  67～  67～  67～  68～  70～  69～  69～  69～  69～  68～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　5.0m
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FL
J

ブーム FLJ

【O性能】
51.2mブーム＋1.5ｍ＋フルオートラフィングジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 7.4 12.4 17.4

作業半径 オフセット オフセット オフセット

(m) 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60° 5° 15° 30° 45° 60°

12.0 3.9

14.0 3.9 3.9 2.8

16.0 3.9 3.9 3.9 2.8 1.9

18.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.8 2.8 1.9

20.0 3.4 3.7 3.9 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

22.0 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 1.9 1.9

24.0 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.3 2.7 2.8 2.8 2.5 1.9 1.9 1.9

26.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 1.8 2.1 2.5 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9

28.0 1.3 1.4 1.3 1.5 1.9 2.2 2.3 1.6 1.9 1.8 1.6

30.0 1.4 1.6 1.8 1.2 1.5 1.8 1.6 1.4

32.0 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4

34.0 1.2 1.4 1.4

36.0 1.1 1.2

θ （°）
 67～  68～  70～  68～  68～  69～  71～  71～  70～  71～  71～  73～  71～  72～  74～

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

標準フック 5.6t

フック重量 175kg

標準巻掛本数 1

注）カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅　5.0m
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